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شكر وتقدير

	

	لقد كان للتعاون والتنسيق المثمر والبناء مع الوزارات والمؤسسات الفلسطينية اثر كبير في إعداد هذا التقرير.

يتقدم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بشكر خاص إلى سلطة المياه الفلسطينية التي شكلت مصدرا رئيسيا للبيانات وقامت بمراجعة فنية للتقرير بالإضافة إلى دائرة صحة البيئة-وزارة الصحة  التي زودتنا بجزء من بيانات هذا التقرير. 

	

	تتولى الحكومة النرويجية الصديقة توفير التمويل والدعم الفني لبرنامج إحصاءات المصادر الطبيعية، وذلك عبر الوكالة النرويجية للتنمية والتعاون (NORAD). يتقدم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني  بالشكر الجزيل لحكومة النرويج  والوكالة النرويجية للتنمية والتعاون (NORAD) على الدعم المادي الذي تلقّته لإعداد هذا التقرير. 


تقديم

يعد موضوع المياه من اكثر المواضيع حساسية وأهمية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تعاني من نقص متزايد في كميات المياه المتاحة نتيجة محدودية المصادر المائية، والتزايد المستمر بأعداد السكان وما يترتب عليه من تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية.

فعلاوة على محدودية الموارد المائية، فإن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الموارد تؤدي إلى حرمان الفلسطينيين من نصيبهم الشرعي من المياه.  ومن هنا تأتي أهمية توفير بيانات إحصائية دقيقة حول هذا الموضوع. 

يأتي هذا التقرير ضمن الجهد الذي يبذله الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في إصدار سلسلة من التقارير الإحصائية حول المصادر الطبيعية وفقا للخطة الوطنية الشاملة التي وضعها الجهاز لهذا الموضوع، حيث تسعى هذه السلسلة إلى توفير البيانات اللازمة لوصف واقع المصادر الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، وإبراز السمات الأساسية للواقع المائي والعوامل الجوهرية التي تؤثر في هذا الواقع. 

يقدم هذا  التقرير بيانات إحصائية حول المؤشرات الأساسية للمياه، من حيث مصادرها ونوعيتها، وكميات المياه المزودة والمشتراة، وكميات المياه المضخوخة من الآبار والمتدفقة من الينابيع بالإضافة إلى بيانات حول توفر شبكة المياه العامة.  

يأمل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن تسهم النتائج الواردة في هذا التقرير في تحسين الوضع المائي وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة، وان يساعد متخذي القرار وصانعي السياسات في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة في هذا الوطن.

والله ولي التوفيق،،،

	د. حسن أبو لبده
رئيس الجهاز
	
	شباط، 2002 
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الفصل الأول

مقدمة

تعتبر الموارد المائية في الأراضي الفلسطينية محدودة ومسيطر عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي مما أدى إلى حرمان الفلسطينيين من نصيبهم الشرعي في المياه.

ومن هنا عمل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على توفير بيانات إحصائية عن قطاع المياه في الأراضي الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بكميات المياه المتوفرة والمتاحة وذلك لتكون قاعدة لدراسات تحليلية فيما يخص الواقع المائي والمشاريع التنموية في مجال المياه.
1.1  أهداف التقرير: 
يهدف هذا التقرير إلى توفير بيانات إحصائية حول المؤشرات التالية:  

· البيانات الهيدرولوجية 

· كميات المياه المضخوخة من الآبار 

· كميات المياه المتدفقة من الينابيع 

· كميات المياه المشتراة من شركة المياه الإسرائيلية )ميكروت( 

· كميات المياه المزودة والمستهلكة 

· جودة المياه  

· وسائل الحصول على المياه
2.1  هيكلية التقرير:
يشتمل هذا التقرير على خمسة فصول، حيث يعرض الفصل الأول مقدمة التقرير والتي تتضمن الأهداف والهيكلية.   ويتناول الفصل الثاني شرح لأهم التعاريف والمصطلحات الواردة في نصوص وجداول التقرير.  بينما يعرض الفصل الثالث  النتائج الأساسية.  أما الفصل الرابع فيتناول المنهجية المتبعة في إعداد هذا التقرير،  في حين يعرض الفصل الخامس جودة البيانات.  وتعرض جداول التقرير بيانات إحصائية حول المياه على مستوى الأراضي الفلسطينية.

الفصل الثاني

المفاهيم والمصطلحات

يعرض هذا الفصل المفاهيم والمصطلحات الأساسية التي تم استخدامها في هذا التقرير.  تستند هذه المفاهيم إلى التوصيات الدولية في مجال إحصاءات المياه، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع الفلسطيني في هذا المجال: 

	تكوين أو مجموعة من التكوينات الجيولوجية تحت الأرض تحتوي على مياه جوفية يمكن أن تزود الآبار والينابيع بالمياه. 


	الحوض المائي:

	هي مياه (عذبة أو قليلة الملوحة) متواجدة تحت سطح الأرض ( عادة في مستودعات المياه الجوفية) تزود الآبار والينابيع بالمياه.


	المياه الجوفية:

	قدر من مياه الأمطار أو الثلوج الذائبة أو مياه الري التي تتدفق على سطح الأرض وتصب  في المجاري المائية كالأنهار والأودية أو في المحيطات والقيعان.

 
	الجريان السطحي:

	كمية المياه التي تضخ من آبار المياه الجوفية. 


	المياه المستخرجة ( المضخوخة):

	المياه المسحوبة من المياه الجوفية أو المحولة من مصدر للمياه السطحية لغرض الاستهلاك المنزلي أو الصناعي أو الري أو لشرب الماشية أو لأية استخدامات أخرى.


	المياه المستهلكة:

	كمية المياه التي يتم توزيعها من مصادرها المختلفة بعد جمعها ومعالجتها  إلى المستهلكين (المنشآت التجارية والصناعية، ومرافق الري والمؤسسات العامة).


	المياه المزودة:

	قياس الأيونات التي تسهل تدفق الإلكترونات خلال المياه وتقاس بوحدة سيمنز/سم


	الموصلية الكهربائية (EC):

	مقدار تركيز العناصر الكيميائية أو الأملاح الذائبة المختلفة في المياه وهي تقاس بوحدة ملغم/ لتر والتي كثيرا ما يعبر عنها بجزء من المليون.  


	النوعية الكيميائية للمياه:

	إذا كان المسكن متصلاً بتمديدات خاصة للمياه من مصدر خاص بالمسكن فقط أو يملكه مجموعة أفراد.


	تمديدات خاصة:

	مجموع تراكيز الأملاح الذائبة في الماء و تقاس بوحدة ملغم/ لتر.

 
	الأملاح الذائبة الكلية (TDS):

	تعبير كيميائي يقصد به مقدار تركيز الأكسجين في الماء.


	الأكسجين الذائب (DO):

	
	

	
	

	
	إشارات موجودة في الجداول:

	لا يوجد
	(-)

	القيمة أقل من نصف وحدة
	(0) 

	التصنيف لا ينطبق
	(.)

	البيانات غير متوفرة
	(..)

	البيانات غير متاحة للنشر
	(:)


الفصل الثالث

النتائج الرئيسية

يعرض هذا الفصل ملخصا لأهم النتائج حول مؤشرات المياه في الأراضي الفلسطينية، حيث تعرض هذه النتائج جزءا من السمات الأساسية لواقع المياه في الأراضي الفلسطينية التي أمكن توفيرها.

1.3  البيانات الهيدرولوجية: 

	شكل 1: الهطول المطري حسب موقع المحطة المناخية، 

(1998، 1999)
	تشير البيانات أن معدل الهطول المطري في الأراضي الفلسطينية عام 1999 كان دون المستويات التي وصل إليها عام 1998 في جميع محطات الرصد حيث بلغ المعدل عام 1998، 557 و328 و241 ملم في كل من نابلس والخليل وغزة على التوالي، بينما تراجع إلى 304 و223 و163 ملم عام 1999 في كل من نابـلس والخليـل وغـزة على التوالـي (شكل 1). 
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2.3  مصادر المياه:

تنحصر مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية في مصدرين  رئيسيين، الأول: المياه الجوفية المتمثلة بالمياه المضخوخة من الآبار والمستغلة من الينابيع، والثاني عبارة عن المياه المشتراة من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت)، حيث بلغ مجموع كمية المياه التي تم توفيرها من هذين المصدرين 277.2 مليون متر مكعب عام 2000.  

	شكل 2: التوزيع النسبي لمصادر المياه في الأراضي الفلسطينية، 2000
	وتشير البيانات  أن آبار المياه الجوفية تعتبر أكبر مصدر للمياه، حيث تم ضخ حوالي 197.9 مليون متر مكعب من المياه، أي ما نسبته 71.4% من مصادر المياه الفلسطينية، يليها الينابيع حيث بلغ تصريفها السنوي 36.3 مليون متر مكعب بنسبة  13.1%من مصادر المياه الفلسطينية، وأخيرا المياه المشتراة من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت) حيث بلغت كميتها 43.0 مليون متر مكعب، وشكلت ما نسبته 15.5% من مصادر المياه التي يتم الاعتماد عليها  لتغطية الطلب على المياه لمختلف الاستخدامات (شكل 2).

	
[image: image3.wmf]آبار

%

71.4

ميكروت

%

15.5

ينابيع

%

13.1


	


وعلى مستوى المنطقة يتم الاعتماد في الضفة الغربية على الينابيع لتغطية جزء من الطلب على المياه في الاستخدام الزراعي والمنزلي، بينما لا يوجد ينابيع في قطاع غزة، وبلغ إنتاج الآبار في الضفة الغربية 57.9 مليون متر مكعب مشكلا ما نسبته 43.8% من مصادر المياه في الضفة الغربية، وبلغ التصريف السنوي للينابيع 36.4 مليون متر مكعب أي ما نسبته 27.5% من مصادر المياه في الضفة الغربية، أما المياه المشتراة من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت) فبلغت كميتها 38.0 مليون متر مكعب، وشكلت ما نسبته 28.7% من مصادر المياه في الضفة الغربية.  أما في قطاع غزة فقد بلغ إنتاج الآبار 140 مليون متر مكعب، وشكلت 96.6% من مصادر المياه في قطاع غزة، وبلغت كمية المياه المشتراة من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت) 5 ملايين متر مكعب وشكلت ما نسبته 3.4% من مصادر المياه في قطاع غزة، ويلاحظ عدم وجود ينابيع في قطاع غزة.    
	شكل 3: كميات المياه المضخوخة من آبار الضفة الغربية حسب نوع الاستعمال، (1998- 2000) 
	1.2.3 آبار المياه الجوفية الفلسطينية:

بلغ عدد الآبار في الضفة الغربية 308 آبار عام2000  وبلغت كمية المياه المضخوخة منها للاستعمالين المنزلي والزراعي حوالي 57.9 مليون متر مكعب، وقد توزعت هذه الكمية ما بين 21.2 مليون متر مكعب للاستخدام المنزلي مقابل 32.9 مليون متر مكعب للاستخدام الزراعي وبلغت كمية المياه التي ضخت للاستخدامين معا 3.8 مليون متر مكعب، بينما في عام 1999 بلغ عدد الآبار 302 بئرا وبلغت  كمية المياه المضخوخة منها 63.6 مليون متر مكعب، وفي عام 1998 كان عدد الآبار 298 بئرا وبلغت كمية المياه المضخوخة منها 60.2 مليون متر مكعب (شكل 3). 
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	شكل 4: كميات التصريف السنوي للينابيع في الأراضي الفلسطينية،  (1998 – 2000)
	2.2.3 الينابيع:
أما على صعيد الينابيع فتبين البيانات أن أعلى معدل لكمية التصريف السنوي للينابيع كان عام 1998 حيث بلغ 64.2 مليون متر مكعب بعدها انخفض التصريف السنوي للينابيع حتى وصل إلى أدنى معدل له عام 1999 فلم يتجاوز 28.3 مليون متر مكعب، وعاود معدل التصريف السنوي للينابيع إلى الارتفاع حيث وصل إلى 36.4 مليون متر  مكعب عام 2000 (شكل 4). 
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	شكل 5: كميات المياه المشتراة من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت)،  (1998 – 2000)
	3.2.3 المياه المشتراة من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت): 
تشير البيانات أن كمية من المياه المشتراة من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت) انخفضت خلال عام 2000  إلى 43.0 مليون متر مكعب بينما وصلت هذه الكمية إلى 47.8 مليون متر مكعب عام 1999، بينما لم تتجاوز كمية المياه المشتراة من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت) 37.9 مليون متر مكعب عام 1998 (شكل 5). 
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3.3 المياه المزودة للاستخدام المنزلي:

وصلت كمية المياه المزودة للاستخدام المنزلي في الأراضي الفلسطينية عن طريق شبكات مياه عامة عام 2000 إلى 116.6 مليون متر مكعب، توزعت بين 56.6 مليون متر مكعب في الضفة الغربية وحوالي 60.0 مليون متر مكعب في قطاع غزة.  بينما في عام 1999 بلغت كمية المياه المزودة للقطاع المنزلي عن طريق شبكات مياه عامة في الضفة الغربية 50.8 مليون متر مكعب ولم تتوفر بيانات لهذا المؤشر في قطاع غزة.  أما عام 1998 فقد وصلت كمية المياه المزودة عن طريق شبكات مياه عامة للاستخدام المنزلي في الأراضي الفلسطينية 84.9 مليون متر مكعب توزعت ما بين 36.6 مليون متر مكعب في الضفة الغربية و48.3 مليون متر مكعب في قطاع غزة. جدير بالذكر أنه لم تتوفر بيانات عن كميات المياه المزودة للاستخدامات الأخرى للمياه وهي الزراعي والصناعي والخدمات.
4.3    جودة المياه:
1.4.3 الخصائص الكيميائية للمياه:

الخصائص الكيميائية للمياه التي تم الاعتماد عليها في هذا التقرير هي تراكيز المواد المذابة والأيونات، حيث أجريت القياسات في المختبرات التابعة لسلطة المياه الفلسطينية وبعض المؤسسات الأخرى.

	شكل 6: بعض الخصائص الكيميائية لمياه الآبار حسب المنطقة، 2000
	1.1.4.3 الخصائص الكيميائية لمياه الآبار:

تبين بيانات عام 2000 أن معدل تركيز الأملاح الذائبة الكلية ومعدل تركيز الكلور ومعدل تركيز النيترات في العينات المأخوذة من أبار الضفة الغربية كان 471 ملغم/لتر، و139 ملغم /لتر، و31 ملغم/لتر على التوالي، بينما في قطاع غزة وصلت معدلات تركيز الأملاح الذائبة الكلية وتركيز الكلور وتركيز النيترات إلى 1,115 ملغم/لتر، و299 ملغم/لتر،      و95 ملغم/لتر على التوالي (شكل 6).        
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	شكل 7: بعض الخصائص الكيميائية لمياه الآبار حسب المنطقة، 1999
	أما عام 1999 فقد وصل معدل تركيز الأملاح الذائبة الكلية لمياه الآبار الجوفية في الضفة الغربية إلى 470 ملغم/لتر، بينما تزيد هذه القيمة في قطاع غزة لتبلغ 1,214 ملغم/لتر,  أما بالنسبة لأهم الخصائص الكيميائية الأخرى لمياه الآبار الجوفية فنلاحظ أن تركيز الكلور يصل في الضفة الغربية إلى 130 ملغم/لتر، ويتضاعف هذا الرقم في قطاع  غـزة ليصل  إلى 382 ملـغم/لتر، وبلغ تركيز النيـترات في مياه الآبـار في الضفة الغربية 26 ملغم/لتر مقابل 105 ملغم/لتر في قطـاع غـزة (شكل 7).  
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وبشكل عام نلاحظ أن تراكيز مختلف المواد والأيونات في عينات مياه الآبار الجوفية في قطاع غزة أعلى بكثير من نظيراتها في الضفة الغربية وأعلى من معايير منظمة الصحة العالمية ومعايير مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والمعايير المستخدمة في سلطة المياه الفلسطينية.

2.1.4.3  الخصائص الكيميائية لمياه الينابيع:
تشير بيانات عام 2000 أن أعلى معدل لتركيز الأملاح الذائبة الكلية هي في الينابيع الواقعة في منطقة طوباس حيث يصل تركيزها إلى 492 ملغم/لتر، أما أدنى معدل لتركيز الأملاح الذائبة الكلية فهو لمياه الينابيع الواقعة في محافظة نابلس حيث وصلت إلى 240 ملغم/لتر (شكل 8).  
	شكل 8: بعض الخصائص الكيميائية لمياه الينابيع حسب المحافظة، 2000
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أما عام 1999 نلاحظ أن تركيز الأملاح المذابة الكلية كان أعلى في العينات المأخوذة من الينابيع في منطقة طوباس حيث وصل إلى حوالي 879 ملغم/لتر وكان أدنى معدل لتركيز الأملاح الذائبة الكلية في العينات المأخوذة من الينابيع في محافظة القدس حيث بلغ 251 ملغم/لتر.

2.4.3  الخصائص الفيزيائية للمياه:
الخصائص الفيزيائية للمياه هي القياسات التي تؤخذ مباشرة من الآبار والينابيع، وبالنسبة للقياسات التي تم الاهتمام بها في هذا التقرير هي الموصلية الكهربائية ودرجة الحموضة حيث تعتمد بشكل مباشر على الخصائص الكيميائية للمياه وتركيز الأيونات.  

1.2.4.3 الخصائص الفيزيائية لمياه الآبار:
تشير البيانات أن أعلى معدل للموصلية الكهربائية لمياه الآبار في الضفة الغربية هو لمياه الآبار في محافظة أريحا حيث وصلت إلى 2,729 سيمنز/سم عام 2000 وإلى 2,878 سيمنز/سم عام 1999 ، وبلغ أدنى معدل للموصلية الكهربائية في مياه آبار محافظة رام الله والبيرة حيث بلغت 558 سيمنز/سم عام 2000  و245 سيمنز/سم عام 1999. في قطاع غزة لم تتوفر بيانات على مستوى المحافظة عام 2000، حيث بلغ معدل الموصلية الكهربائية للعينات المأخوذة من الآبار في قطاع غزة 1,798 سيمنز/سم،  أما عام 1999 فقد كان أعلى معدل للموصلية الكهربائية في العينات المأخوذة من آبار محافظة خان يونس حيث بلغ 2,552 سيمنز/سم.  وبالمقارنة مع معدل الموصلية الكهربائية لمياه الآبار في الضفة الغربية نلاحظ أن معدل الموصلية الكهربائية لمياه الآبار في قطاع غزة عالي جدا (شكل 9).

	شكل 9: الموصلية الكهربائية لمياه الآبار حسب المنطقة/المحافظة، (1999، 2000)
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	شكل 10: الموصلية الكهربائية لمياه الينابيع في الضفة الغربية حسب المحافظة، (1999، 2000)
	2.2.4.3 الخصائص الفيزيائية لمياه الينابيع: 

تشير البيانات أن أعلى معدل للموصلية الكهربائية في مياه ينابيع الضفة الغربية عام 2000 هي في العينات المأخوذة من ينابيع منطقة طوباس حيث بلغت 1,022 سيمنز/لتر، بينما عام 1999 وصلت هذه القيمة إلى 1,828 سيمنز/سم، وكان أدنى معدل للموصلية الكهربائية عام 2000 في العينات المأخوذة من ينابيع محافظة نابلس حيث بلغت 491 سيمنز/ سم، أما عام 1999 فقد كان أدنى معدل للموصلية الكهربائية  في العينات المأخوذة من ينـابيع محافظة القدس حيث بلغت 532 سيمنز/سم (شكل 10).
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3.4.3  الخصائص البيولوجية للمياه:

1.3.4.3 الخصائص البيولوجية لمصادر المياه: 

بلغ عدد العينات التي تم فحصها لمصادر المياه في مختلف محافظات الضفة الغربية عدا محافظات نابلس ورام الله والقدس 381 عينة، وقد بلغ عدد العينات الملوثة ببكتيريا القولون غير البرازية 10 عينات، بيـنما بـلغ عـدد  العينات الملوثة بأنواع بكتيريا القولون غير البرازية 61 عينة.
2.3.4.3  الخصائص البيولوجية لمياه الشبكات العامة:

تبين البيانات أن عدد العينات التي أخذت من الشبكات العامة للفحوص البيولوجية في محافظات الضفة الغربية عدا محافظتي نابلس ورام الله ومنطقة طوباس بلغ 381 عينة، حيث بلغ عدد العينات الملوثة ببكتيريا القولون البرازية عينتين فقط وذلك في العينات التي أخذت من محافظة قلقيلية، أما عدد العينات الملوثة بأنواع بكتيريا القولون غير البرازية  فبلغ 25 عينة.

	شكل 11: التوزيع النسبي لتقييم الأسر لجودة المياه المنزلية حسب المنطقة، 1999
	4.4.3  تقييم الأسر لجودة المياه المنزلية:
أما بالنسبة لتقييم الأسرة لنوعية المياه.  تبين نتائج مسح البيئة المنزلي عام 1999 أن 67.5% من الأسر تعتبر المياه جيدة، إلا أن هذه النسبة تتباين ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ ترتفع هذه النسبة في الضفة الغربية لتصل إلى 89.9% من الأسر، كذلك تبين النتائج أن 29.0% من الأسر في الأراضي الفلسطينية تعتبر المياه متوسطة الجودة حيث ترتفع هذه النسبة في قطاع غزة لتصل إلى      . 
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70.1.%، وأن 3.5% من الأسر في الأراضي الفلسطينية قد اعتبرت المياه سيئة النوعية (شكل 11).

5.3    خدمات المياه

1.5.3  وسائل الحصول على المياه:

بينت نتائج مسح ظروف السكن عام 2000 أن نسبة الأسر المتصلة بشبكة مياه عامة ارتفعت إلى 89.8% في الأراضي الفلسطينية، حيث توزعت هذه النسبة ما بين 87.2% في الضفة الغربية و95.0% في قطاع غزة. بينما بينت نتائج مسح البيئة المنزلي 1999 أن 84.8 % من الأسر في الأراضي الفلسطينية متصلة بشبكة المياه، حيث تتوزع هذه النسبة بواقع 93.3% في قطاع غزة مقابل 80.7 % للضفة الغربية.  وكانت نسبة الأسر المعتمدة على شراء تنكات مياه للاستهلاك المنزلي 14.7% من الأسر في الأراضي الفلسطينية، وتوزعت ما بين 20.1% في الضفة الغربية، مقابل 3.8% في قطاع غزة.  و0.8% من الأسر في الضفة الغربية تعتمد في الحصول على المياه من الينابيع والعيون.    

2.5.3  توفر الآبار المنزلية وأحجامها:  

كما بينت نتائج مسح البيئة المنزلي 1999 أن آبار المطر المنزلية متوفرة في المنازل ويتم استخدامها لدى 26.3% من الأسر في الضفة الغربية.  كذلك بينت النتائج أن 52.3% من الآبار المستخدمة كوسيلة للحصول على المياه في الأراضي الفلسطينية مستخدمة من قبل أسرة واحدة، بينما بلغت نسبة الآبار المستخدمة من قبل ثلاث أسر أو أكثر 22.7% في الأراضي الفلسطينية، أما بالنسبة للأسر التي تستخدم آبـار كوسيلة للحصول على المياه ويتراوح أحجـامها مـا بين 20 - 50 م3 في الأراضي الفلسـطينية قد بلغت 50.2%، في حيـن أن 21.2% من الأسر تستـخدم آبـار أحجـامها أقل من 20 م3.

الفصل الرابع

المنهجية

يعرض هذا الفصل المنهجية التي تم اتباعها في جمع وجدولة بيانات هذا التقرير من المصادر المختلفة: 

مصادر البيانات وطرق جمعها ومعالجتها:

تم الاعتماد في هذا التقرير بشكل أساسي على بيانات السجلات الإدارية وبعض المسوح من مصادر مختلفة، وفيما يلي أهم هذه المصادر:

سلطة المياه الفلسطينية:

لقد تم الحصول من سلطة المياه على مجموعة من البيانات الخام  المتعلقة بكميات المياه المضخوخة من الآبار وتدفق الينابيع، حيث تقوم سلطة المياه بالحصول على البيانات الخاصة بالآبار من خلال القراءات الدورية للعدادات الموجودة على الآبار وبمعدل مرة كل شهرين.

أما بالنسبة للينابيع فانه يتم قياس كميات التدفق لها من قبل موظفي سلطة المياه وبشكل دوري، وبعد ذلك تم تدقيق الجداول والعمل على تجميعها على مستوى المحافظات، وذلك عن طريق استخدام برنامج “Excel”  وإخراجها كما وردت في التقرير.
كما تم الحصول كذلك على كميات المياه المزودة، حيث يتم الحصول على هذه البيانات من خلال فواتير دائرة مياه الضفة الغربية، كذلك تم الحصول على كميات المياه المشتراة من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت). 

أما بالنسبة إلى البيانات المتعلقة بالنوعية الفيزيائية والكيميائية لمياه الآبار والينابيع في الضفة الغربية، فان سلطة المياه تقوم باختيار عينات من مياه الآبار والينابيع وتحليلها مخبريا بمعدل مرتين في السنة، وقد تم العمل على تدقيق البيانات ومعالجتها وتجميعها حسب المحافظات وحساب المعدل بناء على عدد الآبار المدروسة، وذلك باستخدام برنامج “Excel” والعمل على إخراجها كما وردت في التقرير.
وزارة الصحة – دائرة صحة البيئة:

لقد قامت دائرة صحة البيئة في الضفة الغربية بتوفير البيانات المتعلقة بالنوعية البيولوجية لمياه الشرب في الضفة الغربية لعينات أخذت من مصادر المياه وعينات أخذت من شبكات المياه لتحديد مصدر التلوث، كما تم الحصول على بيانات عن الخصائص الكيميائية والفيزيائية لمياه الآبار في قطاع غزة من دائرة صحة البيئة في قطاع غزة، حيث تم العمل عليها وتدقيقها وتجميعها وذلك باستخدام برنامج “Excel” والعمل على إخراجها كما وردت في التقرير.

دائرة الأرصاد الجوية:

لقد تم الحصول على البيانات المتعلقة بكميات الأمطار والتبخر ودرجات الحرارة من دائرة إحصاءات البيئة في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والتي تقوم بدورها بالحصول على هذه البيانات من خلال استمارة يتم إرسالها عن طريق العمل الميداني إلى دائرة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة النقل والمواصلات لتعبئتها من سجلاتها الإدارية، حيث يتم بعد ذلك عملية معالجة البيانات عن طريق استخدام برنامج Oracle”" لبرمجة الاستمارة وإدخال البيانات، وبعد الانتهاء من عملية الإدخال يتم القيام بعملية تدقيق البيانات والعمل على جدولتها من خلال استخدام رزمة "SPSS" ومن ثم إخراج الجداول بشكلها النهائي.
مسح البيئة المنزلي لعام 1999: 
لقد تم الحصول من هذا المسح على بيانات حول التوزيع النسبي للأسر حسب توفر شبكات المياه، والوسائل الأخرى المستخدمة في الحصول على المياه وتوفر أبار جمع مياه الأمطار والحجم التقديري للبئر والموقع والبعد عن الحفر الامتصاصية وعدد الأسر المشتركة في البئر كذلك التوزيع النسبي للأسر حسب تقييم الأسرة لجودة المياه. 
مسح ظروف السكن لعام 2000:

تم الحصول من هذا المسح على بيانات حول التوزيع النسبي للأسر حسب اتصالها بشبكات المياه العامة أو التمديدات الخاصة وذلك في مختلف أنواع التجمعات السكانية الفلسطينية من حضر وريف ومخيمات. 

الفصل الخامس

جودة البيانات

يعرض هذا الفصل أهم الملاحظات الفنية المتعلقة بالبيانات والمؤشرات المعروضة في هذا التقرير:

1.5  جمع البيانات

لقد تم في هذه المرحلة جمع البيانات من الميدان من خلال زيارة المؤسسات العامة والخاصة، من اجل استخلاص الإحصاءات المطلوبة من سجلاتها الإدارية. ويشار هنا إلى عدد من الصعوبات التي واجهها الفريق الميداني خلال عملية جمع البيانات، يعود بعضها لعدم توفر البيانات بالشكل المطلوب في المؤسسات، واختلاف التقسيمات والتصنيفات في حالات أخرى.  بالإضافة إلى ذلك فقد واجهت المؤسسات صعوبات في الاستجابة لمتطلبات جمع البيانات على مستويات محددة من التفاصيل، مما ادى إلى تأخير العمل في بعض الأحيان، وعدم توفر البيانات بالشكل المطلوب في حالات أخرى.

2.5   الملاحظات الفنية
يعرض هذا البند أهم الملاحظات الفنية على البيانات من ناحية الشمولية والدقة وهي كما يلي:

· افتقار بعض البيانات إلى الشمولية لعدم توفر هذه البيانات في أي من المصادر التي تم التوجه إليها.

· عدم توفر بيانات حديثة لبعض المؤشرات، مما اضطرنا في بعض الأحيان إلى استخدام بيانات لأحدث سنة متوفرة وذلك لإبراز أهمية المؤشر نفسه. 

· عدم توفر بيانات على شكل سلاسل زمنية لبعض المؤشرات التي تم إدراجها في التقرير.
· التوزيع الجغرافي للمحطات المناخية قد لا يكون ممثلا لكل الأراضي الفلسطينية بسبب محدودية عددها وتباعدها الجغرافي بالنسبة للأراضي الفلسطينية، كما أن البيانات الخاصة بمحطة القدس قدرت بالاعتماد على بيانات المحطة الإسرائيلية في القدس.
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