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شكـر وتقديـر

لقد كان للتعاون والتنسيق المثمر والبناء مع الوزارات والمؤسسات الفلسطينية اثر كبير في إعداد هذا التقرير.

يتقدم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بشكر خاص إلى سلطة المياه الفلسطينية ووزارة الصحة اللتان قامتا بتزويدنا بجزء من بيانات هذا التقرير. 

تتولى الحكومة النرويجية الصديقة توفير التمويل والدعم الفني لبرنامج إحصـاءات البيئة، وذلك عبر الوكالة النرويجية للتنمية والتعـاون  .(NORAD)  يتقدم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني  بالشكر الجزيل لحكومة النرويج، والوكالة النرويجية للتنمية والتعاون (NORAD) على الدعم المادي الذي تلقاه لإعداد هذا التقرير.  

تقديـم

تعتبر إحصاءات المياه العادمة من الحقول الأساسية لإحصاءات البيئة، حيث تعتبر المياه العادمة مصدراً رئيسياً للتلوث في حالة عدم إدارتها بشكل جيد.  في حين تعتبر مصدراً طبيعياً في حالة الإدارة الفاعلة لها، كما أن لإحصاءاتها علاقة وطيدة بإحصاءات المياه والزراعة وتلوث الهواء وغيرها.  وهذا يتطلب توفر بيانات دقيقة وشاملة حول متغيرات المياه العادمة في الأراضي الفلسطينية.

أنشأ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني برنامجا إحصائيا متخصصا في موضوع البيئة، بهدف بناء وتحديث قاعدة بيانات إحصائية موثقة وشاملة حول كل الجوانب المتعلقة بموضوع البيئة، وذلك لتكون أداة معلوماتية أساسية لمراقبة الوضع البيئي في الأراضي الفلسطينية.

يشكل هذا التقرير واحداً من سلسلة تقارير إحصائية في مجال البيئة، والتي يعمل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على نشرها حسب خطة الجهاز لهذا الموضوع.  يتناول التقرير  أهم المؤشرات الإحصائية التي أمكن توفيرها حول مؤشرات المياه العادمة من مختلف المصادر.

يركز التقرير على دراسة أوضاع المياه العادمة في الأراضي الفلسطينية من حيث الكميات المنتجة وطرق التخلص وأماكـن التخلص من المياه العادمة، كما يتناول موضوع معالجـة المياه العادمة والمشاريع التطـويرية في مجال الصرف الصحي. 

يأمل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن تسهم النتائج الواردة في هذا التقرير في تحسين وضع البيئة وقطاع الصرف الصحي من خلال توفير الرقم الإحصائي الموثوق، وأن ينير الدرب لمتخذي القرار وصانعي السياسات في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة في هذا الوطن، وأن يكون قد وفق بإصدار هذا التقرير في إنجاز بعض المهام الموكلة إليه.

والله ولي التوفيق،،،

أيار، 2000
د. حسن أبو لبده
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الفصل الأول

مقدمـة

تعتبر إحصاءات المياه العادمة من الحقول الهامة لإحصاءات البيئة، وتشكل هذه الإحصاءات أداة معلوماتية مهمة في النقاش العام والتخطيط ورسم السياسات المتعلقة بالبيئة، ونظراً لعدم توفر هذه الإحصاءات المهمة في الأراضي الفلسطينية، فإن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يعمل على بناء وتطوير قاعدة بيانات إحصائية دقيقة  حول المؤشرات الأساسية للمياه العادمة وذلك من خلال برنامج الإحصاءات البيئية.

ونظرا لأهمية الموضوع وأثره على البيئة ووجود طلب متزايد للبيانات من قبل مختلف الجهات ولتزويد صانعي القرارات ومستخدمي البيانات بما يلزم لدراسة وتشخيص الواقع البيئي، فقد ارتأى الجهاز ضرورة الإسراع في إصدار هذا التقرير والذي يحتوي على معظم المؤشرات الخاصة بالمياه العادمة.

لقد تم تجميع بيانات هذا التقرير من سجلات المؤسسات الفلسطينية التي لها علاقة بموضوع المياه العادمة وكذلك من تقارير الجامعات ومراكز الأبحاث، إضافة إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 

1.1    أهداف التقرير:

يهدف التقرير إلى عرض ما أمكن توفيره من بيانات إحصائية عن مؤشرات المياه العادمة من مختلف المؤسسات الفلسطينية، حيث يتعرض التقرير للمؤشرات التالية:  

  أعداد ونسب السكان والتجمعات الفلسطينية حسب طريقة التخلص من المياه العادمة.

  كميات المياه العادمة المنتجة في الأراضي الفلسطينية.

  أماكن التخلص من المياه العادمة المعالجة وغير المعالجة.

 نوعية المياه العادمة المعالجة وغير المعالجة.

2.1    هيكلية التقرير:

يشتمل هذا التقرير على عدد من الفصول تم تنظيمها بصورة تسهل استخدامها والاستفادة منها.  فالفصل الأول يشتمل على المقدمة وأهداف وهيكلية التقرير، أما الفصل الثاني فيقدم عرضا للمفاهيم والمصطلحات التي تضمنها التقرير.  أما الفصل الثالث فيستعرض النتائج الأساسية لمؤشرات المياه العادمة، حيث يعرض بيانات عن كميات المياه العادمة المنتجة في المناطق الفلسطينية، ونسبة المتصلين بشبكات الصرف الصحي، ومحطات المعالجة وأنواعها، ونوعية المياه العادمة المنتجة والمعالجة وغير ذلك من المؤشرات.  ويعرض الفصل الرابع آلية جمع البيانات من مصادرها، أما الفصل الخامس فيلقي الضوء على جودة البيانات الواردة في التقرير، وذلك من خلال التعرض لأبرز الملاحظات المستخلصة من عملية جمع البيانات.

الفصل الثاني

المفاهيم والمصطلحات

يعرض هذا الفصل المفاهيم والمصطلحات التي تم استخدامها في جمع وعرض بيانات هذا التقرير، وتستند هذه المفاهيم في الغالب إلى التوصيات الدولية في مجال إحصاءات البيئة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع الفلسطيني في هذا المجال.




بركة اصطناعية للمياه العادمة 
بركة ضحلة من صنع الإنسان عادة، تتفاعل فيها أشعة الشمس مع البكتيريا والأوكسجين للمساعدة في تنقية المياه المستعملة.  والمصطلح مرادف لبركة أكسدة المياه العادمة وبركة التثبيت.



تسريب المياه العادمة
يعتبر هنالك تسريب للمياه العادمة في حالة علم المستجوب بوجود تسريب سواء من الإمدادات المتصلة بالحفرة الامتصاصية أو بالشبكة أو من الحفرة نفسها أو من الشبكة القريبة من المنزل.



تلوث المياه
وجود مواد ضارة وغير مرغوبة في الماء تصل إليه من المجاري والنفايات الصناعية والجريان السطحي لمياه الأمطار، بتركيزات كافية لجعل الماء غير صالح للاستخدام.



الحاجة الكيميائية للأوكسجين (COD)
مؤشر لتلوث المياه يقيس تركيز كتلة الأوكسجين المستهلك نتيجة التحليل الكيميائي للمواد العضوية وغير العضوية.



حفرة امتصاصية
بئر أو حفرة يخزن بها الغائط البشري أو قاذورات أخرى وتبنى من جدران محكمة أو مسامية.



حمأة منشطة
حمأة تحتوي على درجة عالية من الكتلة البكتيرية النشطة الممتزجة بفضلات سائلة أولية أو مياه مستعملة غير معالجة، وتظل معلقة عن طريق التهوية أو التحريك أو كليهما لإزالة المواد العضوية من المياه المستعملة. وبعد التصفية تعـاد الحمأة إلى خزان التهوية



الحمل
الكمية الإجمالية من المادة الموجودة في المياه العادمة والتي تعتبر مقياساً للضرر



شبكة صرف صحي
نظام من أجهزة الجمع وخطوط الأنابيب والموصلات والمضخات يستخدم لإخلاء المياه المستعملة (مياه الأمطار، المياه المنزلية، وغيرها من المياه المستعملة) ونقلها من مواقع إنتاجها، إما إلى محطة بلدية لمعالجة مياه المجاري، أو إلى موقع ما حيث يتم تصريف المياه المستعملة إلى مياه سطحية، هذا التعريف يشمل الشبكات المغلقة فقط، إلا إذا ذكر غير ذلك.



طلب بيولوجي كيميائي على الأوكسجين (BOD)
الأوكسجين الذائب الذي تتطلبه الكائنات الحية للتحليل الهوائي للمواد العضوية الموجودة في الماء.




ما وراء الخط الأخضر
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.



معالجة المياه العادمة
عملية تجعل المياه المستعملة صالحة للوفاء بالمعايير البيئية أو معايير الجودة الأخرى.  ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من المعالجة: الميكانيكية (الآلية)، والبيولوجية، والكيميائية (المتقدمة).

المعالجة الميكانيكية (الآلية):  معالجة للمياه المستعملة ذات طبيعة فيزيائية وميكانيكية تؤدي إلى فصل الفضلات السائلة المصفاة عن الحمأة. 

 المعالجة البيولوجية:  معالجة المياه المستعملة باستخدام كائنات حية دقيقة هوائية ولاهوائية ينتج عنها سوائل مصفاة وحمأة منفصلة تحتوي على كتلة ميكروبية مختلطة بملوثات.

معالجة بيولوجية لاهوائية:  تخفيض المادة العضوية في النفايات باستخدام أحيـاء لاهوائية.

المعالجة الكيميائية (المتقدمة):  طرق معالجة تستخدم لإحداث التحلل الكامل للمواد الخطرة والسامة، وتحويلها إلى غازات غير سامة أو – في معظم الأحيان- لتعديل الخصائص الكيميائية.



المياه العادمة
مياه مستعملة تصرف عادة في شبكة لمياه المجاري.  وتحتوي على مادة وبكتيريـا في محلول أو عالقة.



مياه جوفية
مياه عذبة تحت سطح الأرض (عادة في مستودعات المياه الجوفية)  تزود الآبار والينابيع بالمياه.  ونظراً لأن المياه الجوفية مصدر رئيسي لمياه الشرب، فان هناك قلقاً متزايداً من نض الملوثات أو المواد الزراعية والصناعية من صهاريج التخزين الجوفية.



نوع التجمع
صنفت التجمعات السكانية إلى ثلاثة أصناف وهي:  حضر، وريف، ومخيمات.

الحضر:  كل تجمع يبلغ عدد سكانه 10000 نسمة أو اكثر، وجميع مراكز المحافظات بغض النظر عن حجمها، وجميع التجمعات التي يبلغ عدد سكانها ما بين 4000 - 9999 نسمة، شريطة أن يتوفر فيها أربعة عناصر من العناصر التالية على الأقل:  شبكة كهرباء عامة، وشبكة مياه عامة، ومكتب بريد، ومركـز صحي، بدوام كامل لطبيب طيلة أيام الأسبوع، ومدرسة ثانوية تمنح شهادة الثانوية العامة.

الريف:  كل تجمع يقل عدد سكانه عن 4000 نسمة، وكل تجمع يبلغ عدد سكانه ما بين 4000-9999 نسمة دون أن تتوفر فيه أربعة عناصر من الخدمات المذكورة أعلاه.

المخيم:  كافة التجمعات التي يطلق عليها اسم مخيم، ويدار من قبل وكالة الغوث الدولية.



شمال الضفة الغربية
تشمل هذه المنطقة محافظات طولكرم، وجنين، ونابلس، وقلقيلية، ومنطقتي سلفيت، وطوباس.



وسط الضفة الغربية
تشمل هذه المنطقة محافظات رام الله، وأريحا، والقدس.



جنوب الضفة الغربية
تشمل هذه المنطقة محافظات بيت لحم، والخليل.



قطاع غزة
تشمل هذه المنطقة محافظات شمال غزة، وغزة المدينة، ودير البلح، وخانيونس ورفح.



الفصل الثالث

النتائج الأساسية

يعرض هذا الفصل السمات الأساسية لأهم المؤشرات الإحصائية للمياه العادمة في الأراضي الفلسطينية كما يلي: 

1.3     كميات المياه العادمة المنتجة

تبين النتائج أن كمية المياه العادمة المنتجة في الأراضي الفلسطينية ( باستثناء القدس) من التجمعات السكانية المتصلة بالشبكات العامة للمياه في العام 1998، تقدر بـ 5.96 مليون متر مكعب شهريا، موزعة بواقع 2.81 مليون متر مكعب شهريا في الضفة الغربية و 3.15 مليون متر مكعب شهريا في قطاع غزة.

2.3     طرق التخلص من المياه العادمة

تبين النتائج أن هناك طريقتين رئيسيتين للتخلص من المياه العادمة في الأراضي الفلسطينية، وهي: شبكات الصرف الصحي والحفر الامتصاصية.

1.2.3 شبكات الصرف الصحي:
تبين النتائج أن نسبة المساكن المتصلة بشبكة الصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية قد بلغت 33.3% وذلك لعام 1997، بواقع 24.5% من المساكن في الضفة الغربية و 50.4% من المساكن في قطاع غزة، حيث تختلف هذه النسبة حسب نوع التجمع، فهي في الحضر والمخيمات 45.0% و 59.5% على التوالي بينما تنخفض في الريف لتصل 1.8% فقط.


شكل 1: نسبة المساكن المتصلة  بشبكة الصرف الصحي حسب نوع التجمع والمنطقة، 1997
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تبين النتائج أن نسبة الأسر المتصلة بشبكة الصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية قد بلغت 32.9% وذلك لعام 1997، بواقع 24.0% من الأسر في الضفة الغربية و 49.2% من الأسر في قطاع غزة، حيث تختلف هذه النسبة حسب نوع التجمع، فهي في الحضر والمخيمات 44.2% و 57.4% على التوالي بينما تنخفض في الريف لتصل 1.8% فقط.

بالنسبة للقطاع الصناعي فقد تبين أن 49.6% من المنشآت الصناعية تتخلص من المياه العادمة عن طريق شبكة الصرف الصحي وتعتمد هذه النسب على النشاط الاقتصادي إذ تصل إلى 51.3% من منشآت الصناعات التحويلية بينما  هي 0.7% فقط لمنشآت التعدين واستغلال المحاجر‏. 


شكل 2: نسبة الأسر المتصلة  بشبكة الصرف الصحي حسب نوع التجمع                                                           والمنطقة،1997
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من المياه العادمة عن طريق شبكة الصرف الصحي وتعتمد هذه النسب على النشاط الاقتصادي إذ تصل إلى 51.3% من منشآت الصناعات التحويلية بينما  هي 0.7% فقط لمنشآت التعدين واستغلال المحاجر‏. 

أما أعداد التجمعات المتصلة بشبكة الصرف الصحي فقد تبين أنها ازدادت ما بين العامين 1994 و1998 بمقدار 15 تجمعا.  كما تبين النتائج ان هناك 25 تجمعاً في الأراضي الفلسطينية للعام 1221
شكل 3: عدد التجمعات السكانية المتصلة بشبكة الصرف الصحي حسب السنة والمنطقة
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1994 تنقل محتويات الشبكة عبر أنابيب مغلقة منها 18 تجمعاً في الضفة الغربية وحدها.

2.2.3    الحفر الامتصاصية

تبين النتائج أن نسبة المساكن التي تستخدم الحفر الامتصاصية في الأراضي الفلسطينية قد بلغت64.1% وذلك لعام 1997 بواقع 72.5% في الضفة الغربية و47.8% في قطاع غزة. تختلف هذه النسبة حسب نوع التجمع في الأراضي الفلسطينية فهي في الحضر والمخيمات 53.7% و 39.1% على التوالي بينما تبلغ 92.9% في الريف. 
شكل 4: نسبة المساكن التي تستخدم الحفر الامتصاصية حسب نوع التجمع والمنطقة، 1997
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الفلسطينية فهي في الحضر والمخيمات 53.7% و 39.1% على التوالي بينما تبلغ 92.9% في الريف. 

تبين النتائج أن نسبة الأسر التي تستخدم الحفر الامتصاصية في الأراضي الفلسطينية قد بلغت 64.5% وذلك لعام 1997 بواقع 73.0% في الضفة الغربية و49.1% في قطاع غزة. تختلف هذه النسبة حسب نوع التجمع في الأراضي الفلسطينية، فهي في الحضر والمخيمات 54.4% و 41.3% على التوالي بينما تنخفض في الريف لتصل 93.0 % فقط.

 تبين النتائج أن 32.5% من الأسر في الأراضي الفلسطينية لديها حفرة امتصاصية وبئر مياه منزلي وغالبية هذه الأسر في الضفة الغربية، علماً بأن 14.9% من هذه الحالات يقع البئر المنزلي فيها اخفض من الحفرة الامتصاصية و 59.9% منها كانت المسافة بين الحفرة والبئر اقل من 30 متراً.  أما بالنسبة لدورية نضح الحفرة فقد تبين أن 55.5% من الأسر التي لديها حفرة، تقوم بتفريغها عدة مرات في السنة بينما 21.6% تقوم بتفريغها مرة في السنة.    
شكل 5: نسبة الأسر التي تستخدم الحفر الامتصاصية حسب نوع التجمع والمنطقة،1997
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الغربية، علماً بأن 14.9% من هذه الحالات يقع البئر المنزلي فيها اخفض من الحفرة الامتصاصية و 59.9% منها كانت المسافة بين الحفرة والبئر اقل من 30 متراً.  أما بالنسبة لدورية نضح الحفرة فقد تبين أن 55.5% من الأسر التي لديها حفرة، تقوم بتفريغها عدة مرات في السنة بينما 21.6% تقوم بتفريغها مرة في السنة.

بالنسبة للقطاع الصناعي فقد تبين أن 43.3% من المنشآت الصناعية تتخلص من المياه العادمة عن طريق حفر امتصاصية وتعتمد هذه النسب على النشاط الاقتصادي إذ تبلغ 44.0% من منشآت الصناعات التحويلية و36.4% من منشآت التعدين واستغلال المحاجر. أما أعداد التجمعات التي تستخدم الحفر الامتصاصية في الأراضي الفلسطينية فقد تبين أنها قلت من العام 1994 وحتى العام 1998  بمقدار 35 تجمعاً.
شكل 6: عدد التجمعات السكانية التي تستخدم الحفر الامتصاصية حسب السنة والمنطقة
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منشآت الصناعات التحويلية و36.4% من منشآت التعدين واستغلال المحاجر. أما أعداد التجمعات التي تستخدم الحفر الامتصاصية في الأراضي الفلسطينية فقد تبين أنها قلت من العام 1994 وحتى العام 1998  بمقدار 35 تجمعاً.
 

3.3 أماكن التخلص من المياه العادمة
تبين النتائج أن عدد التجمعات التي تتخلص من المياه العادمة في الأودية أو بجانب الطرقات قد ازداد في الفترة من 1994 إلى 1998 من 489 تجمعاً إلى 532 تجمعاً على التوالي، حيث أن 518 تجمعاً منها في العام 1998 تتخلص من اكثر من 50% من المياه العادمة في الأودية كما أن 137 تجمعاً منها تبعد اقل من 1كم عن الأودية التي يتم فيها التخلص من المياه العادمة. 
شكل 7: عدد التجمعات السكانية حسب مكان التخلص من المياه العادمة والسنة
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4.3 التأثيرات الصحية والبيئية الناتجة عن موقع التخلص من المياه العادمة

تبين النتائج أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل مصدراً للمياه العادمة بالنسبة لـ 157 تجمعاً فلسطينياً منها 149 تجمعاً في الضفة الغربية و 8 تجمعات في قطاع غزة. وكذلك تشير النتائج إلى أن مواقع التخلص من المياه العادمة تشكل مصدر تجمع حشرات بالنسبة لـ 423 تجمعاً فلسطينياً وتشكل مصدر روائح كريهة بالنسبة لـ 422 تجمعاً فلسطينياً كما وتشكل مصدر أوبئة بالنسبة لـ 340 تجمعاً فلسطينياً. كما أن 92.1% من الأسر في الأراضي الفلسطينية لعام 1998 تفيد بأنه لا يوجد تسريب للمياه العادمة خارج المنزل.


شكل 8: نسبة التجمعات السكانية حسب التأثيرات الصحية والبيئية الناتجة عن موقع التخلص من المياه العادمة، 1998
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5.3     معالجة المياه العادمة ونوعيتها

تبين النتائج أنه يوجد في الأراضي الفلسطينية 8 محطات معالجة للمياه العادمة، منها 5 محطات في الضفة الغربيـة و3 محطات في قطاع غزة.  نوع المعالجة المستخدمة والشائعة هي المعالجة البيولوجية ويختلف النظام المستخدم في المعالجة البيولوجية من محطة إلى أخرى فهو إما برك تهوية أو برك معادلة أو فلتر نضح أو حمأة منشطة.  تبين النتائج أن كفـاءة محطات قطاع غزة أعلى من كفاءة محطات الضفة الغربية حيث تصل كفاءة محطة بيت لاهيا إلى 70.0% بينما تتدنى كفاءة المحطات في الضفة الغربية الى 15.0% لمحطة طولكرم والى حالة التوقف عن العمل لمحطة جنين.
بينت النتائج أن 2.7% من المنشآت الصناعية في الأراضي الفلسطينية تقوم بمعالجة المياه العادمة، حيث تبلغ هذه النسبة في الضفة الغربية وقطاع غزة  3.4% و 0.9% على التوالي، تعتمد هذه النسبة على النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المنشأة إذ تبلغ 12.4% لمنشآت التعدين واستغلال المحاجر في الأراضي الفلسطينية، بينما هي  2.6% فقط لمنشآت الصناعات التحويلية في الأراضي الفلسطينية.

أما بالنسبة لنوعية المياه العادمة المعالجة فإن البيانات المتوفرة لقطاع غزة في العام 1997 تشير إلى أن متوسط كمية الطلب البيولوجي الكيماوي على الأوكسجين تبلغ 477 ملغم/لتر، وهذه القيمة أعلى بكثير من المعيار الأردني الذي يشترط أن تكون القيمة بالمتوسط 175 ملغم/لتر، كما ويبلغ متوسط كمية النيتروجين الكلي 116 ملغم/لتر للمياه المعالجة، علما بأن المواصفات الأردنية تشترط أن يكون 100 ملغم/لتر كحد أعلى. 


شكل 9: نوعية المياه العادمة المعالجة وغير المعالجة المنتجة في قطاع غزة، 1997
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6.3    المشاريع التطويرية في مجال الصرف الصحي

تبين النتائج أن 493 تجمعاً فلسطينياً يلزمها إنشاء شبكة صرف صحي إلا أنه لا يوجد خطة لذلك بينما يوجد 13 تجمـعاً لديها هذا المشروع تحت التنفيذ، كما أن 143 تجمعاً فلسطينياً يلزمها محطة معالجة ولا يوجد خطة للآن بينما هناك 5 تجمعات فقط لديها هذا المشروع تحت التنفيذ.

الفصل الرابع

المنهجية

يحتوي هذا الفصل على عرض لمنهجية إعداد التقرير بالإضافة إلى المنهجية التي تم اتباعها في جمع بيانات التقرير من قبل المصادر المختلفة.

1.4     منهجية إعداد التقرير:

1. لقد تم الاعتماد في هذا التقرير على المسوح والتعدادات التي يجريها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إضافة إلى بيانات السجلات الإدارية، وإن كانت غير شاملة لجميع المؤشرات أو لجميع المناطق على حد سواء، إلا أنها تغطي البيانات التالية بنسب مختلفة:

2. كميات المياه العادمة المنتجة.

3. طرق التخلص من المياه العادمة.

4. أماكن التخلص من المياه العادمة.

5. التأثيرات الصحية والبيئية الناتجة عن موقع التخلص من المياه العادمة.

6. معالجة المياه العادمة ونوعيتها.

7. المشاريع التطويرية في مجال الصرف الصحي.

أما بالنسبة لأهم المصادر التي اعتمد عليها التقرير فقد كانت كما يلي:

 وفر مسح التجمعات السكانية لعامي 1994 و 1998 بيانات حول العديد من المؤشرات مثل أعداد التجمعات حسب طريقة التخلص من المياه العادمة، وكذلك نسب الاتصال بشبكات الصرف الصحي وتقديرات المياه العادمة المنتجة من استهلاك مياه الشبكات العامة لعام 1998 بحسابها على أساس 80% من كمية المياه المستهلكة والمشاريع التطويرية في مجال الصرف الصحي، ووجود مواقع للتخلص من المياه العادمة وبعدها عن التجمعات وكذلك تأثيراتها البيئية والصحية.  

 وفر التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت والذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني سنة 1997 بيانات حول أعداد ونسب الأفراد والأسر والمساكن حسب طريقة التخلص من المياه العادمة والمحافظة، وكذلك حسب نوع التجمع (حضر، وريف، ومخيمات).

 وفر مسح البيئة المنزلي 1998، نسب الأسر التي لديها حفر امتصاصية وبعدها وموقعها من بئر المياه المنزلي.
 وفر مسح البيئة الصناعي 1998، بيانات حول المنشآت الصناعية وطريقة تخلصها من المياه العادمة، وفيما إذا كان هنـاك معالجة لهذه المياه أم لا. 
 وفرت سلطة المياه الفلسطينية بيانات حول كميات المياه العادمة المنتجة ومحطات المعالجة في قطاع غزة لعام 1997. 
 وفرت البيانات المأخوذة من دراسة بعنوان " استراتيجية معالجة المياه العادمة في فلسطين " جداول حول نوعية المياه العادمة حيث لم يتطرق أي من منتجي البيانات إلى نوعية المياه العادمة سوى ما ورد في الدراسة المذكورة.
2.4    الإسناد:

نظراً لتعدد المصادر التي جمعت منها بيانات هذا التقرير، يلاحظ أنه لا يوجد إسناد زمني موحد لهذه البيانات حيث يمتد الإسناد الزمني من (1994-1998) هذا لا يعني وجود سلسلة زمنية، ولكن بعض البيانات حول مؤشرات معينة تم الحصول عليها في 1994، بينما تم الحصول على بيانات لسنة الإسناد الزمني 1995 لمؤشرات أخرى قد تتقاطع مع البيانات التي جمعت لعام 1998 وهكذا.

كذلك لم يتم توحيد الإسناد الجغرافي فهناك جداول تخص المحافظات وأخرى تخص المناطق (شمال، وسط، جنوب) وقد تم تعريف كل مصطلح من هذه المصطلحات على حدة.

3.4     منهجية جمع البيانات:

يعرض هذا البند المنهجية التي تم اتباعها في جمع البيانات من مصادرها الأولية لمختلف مصادر البيانات التي تم استخدامها في إعداد مادة التقرير.  وفيما يلي موجز للمنهجيات التي اتبعت في المصادر المختلفة ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى تلك المصادر.

1.3.4    مسحا التجمعات السكانية 1994 و1998

وحدة البحث في هذا المسح هي التجمع السكاني، وقد اتبعت طريقة الحصر الشامل حيث شمل المسح في العام 1994 جميع التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بغض النظر عن الوضع القانوني أو التنظيمي لأي من هذه التجمعات حيث بلغ عددها 534 تجمعاً، بينما في العام 1998 شمل المسح  جميع التجمعات السكانية في الأراضي الفلسطينية وعددها 686 تجمع، (على اعتبار أن التجمعات التي تقع داخل محافظة القدس تم اعتبارها تجمع واحد )، وفقاً لأحدث قائمة للتجمعات السكانية عند إجراء المسح والتي تم اعتمادها في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت عام 1997.

وقد قامت الفرق الميدانية المختلفة بزيارات ميدانية لجميع التجمعات بغض النظر عن عدد سكانها أو منازلها.  هذا وقد كانت أداة البحث هي الاستمارة التي روعي في تصميمها تغطية كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والترفيهية في حياة كل تجمع سكاني.  جدير بالذكر أن استمارة المسح للعام 1994 لا تتيح الإجابة على نفس السؤال بأكثر من خيار واحد، على العكس من استمارة مسح التجمعات السكانية للعام 1998 حيث تتيح الإجابة على نفس السؤال بأكثر من خيار، وبالتالي فإن المجاميع في بعض الجداول ليست متساوية.

ومن اجل غايات المقارنة بين بيانات المسح المذكور وبيانات مسح التجمعات 1998، فقد تم إجراء تعديلات على قاعـدة البيانات الخاصة بمسح التجمعات 1994، بحيث تم إعادة تقسيم وترميز إطار التجمعات (مشتملا على البيانات) لتتطابق التقسيمات الإدارية مع تلك التي تم استخدامها في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.  وفي حالة التجمعات الصغيرة التي كانت جزءاً من تجمع أكبر في فترة تنفيذ مسح التجمعات 1994، ثم فصلت إلى تجمع مستقل في فترة التعداد، فقد تم فصلها في قاعدة البيانات بعد تعديلها وتم إعطاؤها نفس البيانات الخاصة بالتجمع الكبير الذي انفصلت عنه ما عدا بعض البيانات مثل وجود شبكات للتجمعات التي تم فصلها، فقد استخرجت حسب سنة إيصال الشبكة في مسح التجمعات 1998.

تمت معالجة البيانات الخاصة بمسح 1994 حسب المؤشر أحياناً، فمثلاً استمارة المسح وبالتالي البيانات لا تمكن من احتساب أعداد التجمعات حسب أماكن طرح المياه العادمة وإنما تعطي أعداد التجمعات حسب أماكن التخلص من المياه العادمة المنقولة بالصهاريج، وأعداد التجمعات حسب أماكن التخلص من المياه العادمة المنقولة بالشبكة، مع إمكانية التكرار لبعض التجمعات في الحالتين، ولغرض احتساب أعداد التجمعات حسب أماكن التخلص من المياه العادمة وبغض النظر عن طريقة النقل فقد تم الرجوع لقاعدة البيانات لضمان عدم تكرار التجمعات.

2.3.4 مسح البيئة المنزلي 1998

لقد تم تصميم استمارة هذا المسح بعد الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، بحيث تغطي الاستمارة قدر الإمكان أهم المؤشرات حسب التوصيات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع الفلسطيني في هذا الجانب.  أما مجتمع الدراسة فهو جميع الأسر الفلسطينية التي تعيش في الضفة الغربية وقطاع غزة وقد تم استثناء البدو الرحل والمقيمين في الفنادق والسجون.  هذا وقد تم فحص جميع أدوات البحث عن طريق إجراء تجربة قبلية، وقد تبين من الفحوص أن تصميم الاستمارة وصياغة أسئلتها كانت ناجحة بشكل عام.

بالنسبة لنوع العينة المستخدم في هذا المسح فقد تم استخدام عينة عشوائية طبقية عنقودية ثنائية المراحل (a two-stage stratified cluster random sample) أما حجم العينة 3411 أسرة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

3.3.4    التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997

نفذ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني هذا التعداد في الفترة من (10-24)/12/1997 حيث تم فيه حصر شامل للسكان والمساكن والمنشآت.  وكانت الأداة الرئيسة لجمع البيانات هي الاستمارة والتي روعي في تصميمها كافة المواصفات الفنية التي تضمن دقة جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها.

4.3.4     مسح البيئة الصناعي 1998

لقد تم تصميم استمارة المسح لتتوافق مع متطلبات جمع البيانات والمتطلبات الفنية اللازمة لإدخال البيانات ومعالجتها، وقد اشتملت الاستمارة على عدد من الأسئلة حول موضوع البحث، بما في ذلك وسائل الحصول على المياه بالإضافة إلى كميات النفايات الصناعية الصلبة وكيفية جمعها والتخلص منها.  كما شملت الاستمارة أسئلة خاصة حول موضوع المياه العادمة وطرق معالجتها.

أما العينة فقد اشتملت على كافة عينة المسح الصناعي لعام 1998 حيث تم تصميم عينة عشوائية طبقية منتظمة ذات مرحلة واحدة (One-stage stratified random sample) بحيث تمثل المنشآت وحدة المعاينة الأولية وقد استخدمت ثلاثة مستويات من الطبقات وذلك لتصميم عينة فعالة (Efficient sample) وممثلة لمجتمع المسح.

الفصل الخامس

جودة البيانات

يعرض هذا الفصل أهم نقاط القوة والضعف من الناحية الإحصائية في بيانات تقرير إحصاءات المياه العادمة في الأراضي الفلسطينية، استنادا إلى الحسابات الخاصة بجودة بيانات المسوح الميدانية والتعداد والسجلات الإدارية التي اعتمدت كمصادر لبيانات هذا التقرير.  لقد تم تقسيم هذا الفصل إلى قسمين حيث يعرض القسم الأول جودة البيانات حسب مصادرها ويعرض القسم الثاني الملاحظات الفنية الخاصة بجداول التقرير.

1.5 مصادر البيانات

1.1.5     مسحا التجمعات السكانية 1994 و1998

إن فرق العمل الميداني قامت بجمع البيانات من القيود والسجلات الإدارية أو من أشخاص معنويين أو باعتبارهم مطلعين في التجمع السكاني. وقد تم تدقيق جميع المعلومات من خلال مقابلة أربعة أشخاص على الأقل ممن تنطبق عليهم شروط المعرفة والإطلاع في المجالات المعينة، ومقارنة إجاباتهم للحصول على اكثر الردود تكراراً على كل سؤال، وذلك في حالات عدم توفر السجل أو القيد أو عدم تمكن الباحثين من الحصول على بيانات من مصادرها الأولية، وحيث أن العديد من الإجابات كانت تشكل تقديرات فردية، فانه من المنطقي ورود بعض الأخطاء في تقديـر أو عد بعض المؤشرات. 

وبما أن بيانات هذين المسحين قد استندت على العد الشامل في جمع البيانات من التجمعات السكانية المختلفة، فإن هذا المسح لا يحتوي على أية أخطاء إحصائية (sampling errors) ولكن هناك إمكانية لحدوث أخطاء غير إحصائية (non sampling errors)، والتي تعزى للعديد من الأسباب، منها: إطار الدراسة، والعمل الميداني، وطـرح الأسئلة، ومدى فهم المبحوثين لها، بالإضافة إلى طريقة تسجيل الإجابات وعمليات التدقيق والترميز ومعالجة البيانات.

2.1.5 مسح البيئة المنزلي 1998

حيث أن بيانات هذه المسوح جمعت بأسلوب العينة وليس الحصر الشامل، لذا فهي معرضة لنوعين من الأخطاء هما الأخطاء الإحصائية وهي الناتجة عن دراسة  جزء من المجتمع بدلاً من دراسة جميع وحدات المجتمع وتعميم النتائج على كل المجتمع، وقد تم التغلب على هذه المشكلة عن طريق اختيار عينة تضمن اقل قدر ممكن من الأخطاء، أما الأخطاء غير الإحصائية فهي ممكنة الحدوث في كل مراحل تنفيذ المشروع خلال جمع البيانات أو إدخالها، وتم التقليل من هذا النوع من الأخطاء عن طريق التدريب المكثف لفريق العاملين سواء باحثين أو مدققين أو مدخلي بيانات، وكذلك تدقيق وفحص كافة المراحل التي تمر بها الاستمارات سواء في الميدان، وقبل وبعد الإدخال، وتنظيف البيانات، اضافة الى استخدام برامج خاصة في الإدخال والتحليل، وعلى كل حال فان كل الفحوصات المختلفة التي أجريت على بيانات هذا المسح أشارت إلى أنها ذات نوعية عالية. 
3.1.5     التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997

يعتبر التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت أهم مصدر لتوفير البيانات والمعلومات السكانية والسكنية، حيث أنه يوفر العديد من المؤشرات والأرقام والمعدلات والنسب عن حجم السكان ونموهم وتركيبهم العمري والنوعي وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والبيئية وخصائص المنشآت والمباني والمساكن والظروف السكنية والمعيشية للأفراد والأسر وغيرها، في لحظة زمنية مُعينة لكل المستويات الإدارية والجغرافية والإحصائية  في الأراضي الفلسطينية.

وحيث أن التعداد اعتمد أسلوب الحصر الشامل، وبالتالي فان الأخطاء الإحصائية والناتجة عن تصميم العينة غير موجودة، إضافة إلى أن الأخطاء غير الإحصائية  الناتجة عن عدم التجاوب أو شمول إطار العينة قليلة وأمكن تلافيها أثناء التدريب والإشراف، وعليه فان بيانات هذا التعداد تعتبر موثوقة وذات نوعية عالية جدا.

4.1.5      مسح البيئة الصناعي 1998

لقد تم جمع بيانات المسح من مدير المنشأة أو المسؤول عنها من الناحية الإدارية.  وقد تم استنباط البيانات من المعلومات التي أدلى بها المبحوث، حيث لم تعتمد البيانات في معظم الحالات على سجلات موثوقة، بل من الذاكرة الشخصية لمدلي البيانات.

ويشار هنا إلى أن بعض بنود الاستمارة لا يشكل فيها الإدلاء بهذه الصيغة مشكلة، في حين أن بعض البيانات بحاجة إلى تسجيل وتراكم خبرة لمعرفة مقاديرها وقياساتها.

وفيما يلي أهم الملاحظات على البيانات:

1. يلاحظ في جداول نتائج المسح أن الأسطر المقابلة لبعض الأنشطة الاقتصادية قد تركت فارغة، وذلك  حفاظا على سرية البيانات الفردية لهذه المنشآت عندما قل عددها عن عشر منشآت في النشاط نفسه.

2. كما يمكن أن يلاحظ بعض الاختلافات الطفيفة لقيم المتغير نفسه بين الجداول المختلفة، أو بين مفردات المتغير ومجموعه، وقد نجم ذلك عن التقريب المصاحب لعمليات معالجة البيانات.
2.5 الملاحظات الفنية:

يعرض هذا البند أهم الملاحظات على المؤشرات المعروضة في هذا التقرير من ناحية الشمول والدقة:

 في الجداول الخاصة بموضوع (تخلص الأسر الفلسطينية من المياه العادمة بواسطة الحفر الامتصاصية)، نجد أن نسبة الأسر في جدول التعداد ( الجدول رقم 4)، هي 64.5% في الأراضي الفلسطينية، بينما هي 60.9% في مسح البيئة المنزلي (الجدول رقم 6)، هذا الاختلاف مرده إلى أن التعداد تم عن طريق الحصر الشامل بينما مسح البيئة المنزلي تم تنفيذه على عينة وبالتالي يوجد فيه نسبة أخطاء إحصائية، إضافة إلى إن التعداد تم تنفيذه في أواخر سنة 1997، بينما مسح البيئة المنزلي في سنة 1998. 
 في بيانات مسح التجمعات 1994 (جدول رقم 12)، والخاصة بطريقة التخلص من المياه العادمة نجد أن أسـلوب " أخرى " تشـمل (حفرة عامة وغير ذلك)، بينما أسلوب " أخرى " في مسح 1998 يشمل (شبكة صرف صحي مكشوفة ومجاري مكشوفة بدون شبكة وأخرى).

 بخصوص البيانات المستخرجة من مسح التجمعات السكانية لعام 1994، تم إعادة تقسيم قاعدة البيانات بحيث أصبحت أعداد وأسماء التجمعات مطابقة للإطار المعتمد للتجمعات في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-1997، وبالتالي فقد ارتفع عدد التجمعات السكانية الموجودة في قاعدة بيانات 1994 من 532 تجمعاً إلى 686 تجمعاً، الفرق في العدد عام 1994 عبارة عن تجمعات كانت تعتبر جزءاً من تجمعات كبيرة، وفي عام 1997 تم فصلها واعتبارها تجمعات مستقلة، بعد حصر هذه التجمعات المفصولة، تم إعطاؤها بيانات التجمعات التي انفصلت عنها، هذا أدى إلى عدم دقة في بعض المؤشرات إلا انه تم تعديل عدم الدقة هذا في بعض الحالات الهامة مثل وجود شبكة صرف صحي لدى التجمع أو عدم وجودها لسنة 1994، وذلك بالنظر إلى سنة توصيل الشبكة في مسح التجمعات 1998.
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